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Обучающий модуль  “Асбест - в списке особо опасных токсичных веществ? Влияние асбеста на экосистемы и здоровье населения” предусматривает изучение основных характеристик асбеста и его влияния на окружающую среду. В модуле также рассматривается процесс применения асбеста в разных странах, описывается международный опыт по предотвращению и уменьшению рисков по работе с асбестом. 
Модуль ориентирован на формирование подходов к принятию решений в сфере химической безопасности, применение практик, способствующих улучшению условий труда рабочих асбестовой отрасли, лучшей осведомленности инспекторов по охране труда, местного населения о способах  применения и сокращения вредного воздействия асбеста.

Материалы модуля легко адаптируются к включению в другие уже существующие курсы для специальностей по экологии и химической безопасности. Материалы курса могут быть использованы для проведения лекций для студентов ВУЗов. 

Введение

Тема производства и использования асбеста является актуальной, потому что регион ВЕКЦА (страны Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии) – один из основных производителей асбеста в мире.  Несмотря на то, что добыча и использование асбеста во всем мире сокращаются (на это повлияла статистическая информация о росте злокачественных асбестообусловленных заболеваний), регион ВЕКЦА продолжает лидировать по объемам добычи и использования этого материала. 

Серьезной проблемой в регионе стран ВЕКЦА остается управление отходами, содержащими асбест. В основном это вышедшие из употребления строительные материалы, которые не рассматриваются как опасные отходы. В результате вместе с бытовыми отходами асбестсодержащие отходы поступают на свалки, где продолжают отравлять окружающую среду и причинять вред здоровью людей. 

Асбест хризотиловый (хризотил-асбест) неметаллическое минеральное сырье, относится к группе магнезиальных гидросиликатов (гидросиликат магния), имеет волокнистую структуру, и обладает уникальной способностью расщепляться на тончайшие волокна. Изготавливается на основе природного горного минерала-серпентинита. 
Другие его названия - асбестит, крошка асбестовая, асбокрошка. По своему составу он напоминает такой известный минерал, как тальк. Асбестосодержащую горную породу добывают открытым способом, а потом на заводах обогащают, выделяя хризотиловый асбест. 

Асбест хризотиловый применяют для теплоизоляции печей и нагревательных приборов, обмуровки паровых котлов, в производстве асботехнических и асбоцементных изделий. Продукция на основе асбеста применяется в качестве термостойкого теплоизоляционного материала, пи изготовлении изделий промышленной техники, высокопрочных асботекстолитов, прорезиненных тканей.

Хризотиловая промышленность России и Казахстана насчитывает 60 добывающих и перерабатывающих предприятий, из которых 41 предприятие находится в России.

Общее количество рабочих мест в отрасли составляет 48,5 тыс., а ежегодный объем товарной продукции – 800 млн. дол. США. В прямой зависимости от развития хризотиловой отрасли находятся около 500 тыс. граждан стран ВЕКЦА, из которых более 400 тыс. – в России.

В 2002 г. были обнародованы результаты исследований в области заболеваний, связанных с асбестом, полученные врачами из Бельгии. Они пришли к выводу, что асбестовая пыль, попадая в легкие с вдыхаемым воздухом, вредит каждому седьмому жителю в странах с развитой экономикой.

По данным профсоюзов Великобритании, от заболеваний, связанных с асбестом, в ближайшие двадцать лет погибнет не менее десяти тысяч человек. За предыдущие четыре года количество «асбестовых» пострадавших составило восемнадцать тысяч. 

Только в Австралии, Западной Европе, США и Японии, как полагают исследователи, количество больных различными формами легочных заболеваний будет исчисляться десятками тысяч. Рак легкого станет диагнозом для 60–70 % от этого количества, у остальных врачи будут диагностировать мезотелиому.

В октябре 2006 г. Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) опубликовала заявление о ликвидации асбестобусловленных заболеваний. В нем признается опасность асбеста для здоровья и звучит призыв к запрету использования любого типа асбеста во всем мире. ВОЗ рекомендует включать эти меры в национальные планы и стратегии по ликвидации асбестобусловленных заболеваний. ВОЗ сотрудничает с Международной организацией труда (МОТ) по осуществлению Резолюции по асбесту, а также работает с другими организациями в направлении полной ликвидации заболеваний, вызванных воздействием асбеста.

В рамках проекта  “Усиление осведомленности в странах ВЕКЦА по вопросам вредного влияния  асбеста, Роттердамская конвенция” было проведено обзорное исследование производства, применения, импорта и экспорта хризотилового асбеста в России, на Украине, в Казахстане и Кыргызстане. Проект был реализован Центром решения экологических проблем “Эко-Согласие” (Россия); Всеукраинской экологической общественной организацией “МАМА-86”, Аналитическим экологическим агентством “Greenwomen” (Казахстан) в партнерстве с общественной организацией “Женщины Европы за общее будущее” (WECF), при финансовой поддержке Министерства жилищного строительства, специального планирования и окружающей среды (VRОМ), Нидерланды.

Одной из важных задач проекта  стало проведение  многочисленных консультаций с экспертами и мультисекторальных обсуждений, которые помогли наметить пути решения “асбестовой проблемы” в России, на Украине, в Казахстане и Кыргызстане, а также в других странах с переходной экономикой. 
Для данного модуля  использованы материалы проекта. Основными целями и задачами проекта являлись: содействие улучшению осведомленности неправительственных организаций, а также лиц, принимающих решения  в странах  ВЕКЦА  (Восточная Европа, Кавказ, Центральная Азия)  об опасностях использования асбеста; создание общественной и политической поддержки национальным и международным экологическим соглашениям, в особенности, Роттердамской Конвенции.

Целевые группы  обучающего модуля: представители асбестовой отрасли, государственных структур, неправительственных организаций,  студенты,  население. 

Основная цель обучающего модуля  состоит в том, чтобы помочь молодым специалистам овладеть знаниями и навыками в области  производства и использования асбеста, без ущерба  окружающей среде во время хозяйственной деятельности. Также  будут рассмотрены точки зрения в отношении асбеста ученых и специалистов, представлена информации о решениях Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Международной организации труда (МОТ), Международной программы по химической безопасности, Европейского Союза, Международной ассоциации социальной безопасности, Всемирной торговой организации,  Международной федерации работников металлургической промышленности и правительств  более 40 стран, выступающих за запрещение хризотилового асбеста. Ссылаясь на результаты многочисленных исследований, они призывают страны прекратить добычу асбеста и отказаться от производства и использования асбестсодержащей продукции.

Задачи обучающего модуля:

- Понимание причин, вызывающих озабоченность международного сообщества в отношении опасности применения асбеста; 

- Анализ производства и использования асбеста и его влияние на  экосистемы и здоровье работников отрасли и населения, подвергающегося влиянию асбеста;

- Овладение знаниями об опыте предотвращения и снижения рисков по работе с асбестом (работодатели, рабочие, инспектора по охране труда);

- Применение лучших практик по работе с асбестом , основывающихся на международном опыте;

- Содействие формированию у обучающихся понимания ответственности  за состояние экосистем перед будущими поколениями; 

- Умение взаимодействовать с местным населением, органами власти, промышленными предприятиями по решению вопросов, связанных с производством и использованием асбеста.

Краткое содержание

В модуле рассматриваются точки зрения ведущих ученых и специалистов, представлена информация о типах асбеста,  здоровье людей, подвергающихся влиянию асбеста на рабочих местах, а также о группах риска, в которые входят рабочие, проводящие ремонтные и реконструкционные работы в зданиях из асбестсодержащего материала,  автомеханики и т.д.  В зоне риска находятся и дети, посещающие школы и детские сады, при строительстве которых использовался асбестовый материал.
Забота о здоровье людей - не единственная причина, по которой ведущие индустриальные страны и растущее число других государств запретили использование хризотилового асбеста. Они обеспокоены экономическими затратами, которые идут на борьбу с эпидемией асбестозависимых заболеваний, а также экологическими затратами на очистку загрязненных территорий, где асбест угрожает здоровью людей. Модуль дает представление о возможных  путях  решения асбестовой проблемы на примерах разработки стратегий,  политики и  программ по ликвидации заболеваний, связанных с асбестом, повышения информированности, наращивания потенциала, институциональной основы.

Модуль рассчитан на 10 часов, из них 5 лекционных часов и 5 практических. Практические занятия включают в себя интерактивные сессии, групповые работы, дискуссии. Практические занятия направлены на овладение навыками анализа: по обеспечению безопасности при производстве и использовании асбеста; причин возникновения заболеваний, связанных с асбестом; возможности применения в данных географических условиях международного опыта; возможности развивать деятельность по  улучшению осведомленности о вреде асбеста  в Центральноазиатском регионе.
УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

	
	Наименование темы
	Кол-во часов
	В том числе

	
	
	
	лекции
	практические занятия

	1
	Производство и использование асбеста 
	2
	1
	1

	2
	Причины, вызывающие озабоченность международного сообщества в отношении опасности применения асбеста
	2
	1
	1

	3
	Влияние асбеста на здоровье людей
	2
	1
	1

	4
	Ситуация с асбестом в некоторых странах ВЕКЦА
	2
	1
	1

	5
	Международные соглашения, регулирующие обращение  с асбестом
	2
	1
	1

	
	Итого
	10
	5
	5


СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ

Тема 1. Производство и использование асбеста
Поле для деятельности у разных целевых групп. Роль промышленности. Роль государственных структур. Активное вовлечение гражданского общества в процесс принятия решений. Деятельность, которая должна осуществляться.

Практическое занятие: Обсуждение возможностей разных целевых групп. 

Тема 2. Причины, вызывающие озабоченность международного сообщества 
в отношении опасности применения асбеста
Характер международных заявлений.  Существующие проблемы производства и применения асбеста.  Описание факторов, вызвавших озабоченность международного сообщества.

Практическое занятие: анализ существующих документов: разработка мероприятий по решению существующих проблем на локальном, международном уровне. 

Тема 3. Влияние асбеста на здоровье людей

Необходимость разработки или применения правил безопасности при работе с асбестом. Анализ существующей информации и исследований. Примеры международного опыта. Пути  проведения исследований. 
Практическое занятие:  Использование информации и исследований. План проведения исследований на локальном,  региональном уровне.

Тема 4. Ситуация с асбестом в некоторых странах ВЕКЦА

Анализ ситуации. Выработка мероприятий для решения проблем.
Практическое занятие: Разработка плана действий для решения проблем с привлечением всех заинтересованных сторон (профсоюзы рабочих, профсоюзы торговли, неправительственные организации, представители отрасли, инспектора по охране труда).

Тема 5. Международные соглашения, регулирующие обращение  с асбестом
Необходимость соблюдения международных договоров. Примеры  международных программ и  действий.

Практическое занятие:  выработка предложений в национальное законодательство и политику от разных целевых групп. 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ

Тема 1. Производство и использование асбеста
Поле для деятельности у разных целевых групп. Роль промышленности. Роль государственных структур. Активное вовлечение гражданского общества в процесс принятия решений. Деятельность, которая должна осуществляться.

Практические занятия: Обсуждение возможностей разных целевых групп. 

Обсуждение возможностей разных целевых групп: промышленности, профсоюзов, гражданского общества, государственных структур. 

Метод проведения – групповая работа.

Проведение групповой работы

1.
Группа разбивается на несколько групп

2.
Каждой группой выбирается проблема для решения.

3.
Создается  каждой группой план мероприятий для  решения определенной проблемы.

4.
По окончании 20 минут, группы презентуют свои  пути решения выбранной проблемы.
5.
После презентации идет обсуждение, и даются рекомендации остальными группами.
Тема 2. Причины, вызывающие озабоченность международного сообщества
в отношении опасности применения асбеста
Характер международных заявлений.  Существующие проблемы производства и применения асбеста.  Описание факторов, вызвавших озабоченность международного сообщества.

Практические занятия: анализ существующих документов: разработка мероприятий по решению существующих проблем на локальном, международном уровне. 

Анализ  фактов озабоченности международного сообщества  
Метод проведения – групповая работа.

Проведение групповой работы

1.
Группа разбивается на несколько групп

2.
Выбирается  каждой группой в течение 20 минут идет обсуждение международных заявлений и документов.
3.
По окончании 20 минут, группы презентуют свои выводы
4.
После презентации идет обсуждение и даются рекомендации остальными группами.
Тема 3. Влияние асбеста на здоровье людей

Необходимость разработки или применения правил безопасности при работе с асбестом. Анализ существующей информации и исследований. Примеры международного опыта. Пути  проведения исследований. 

Практическое занятие:  Использование информации и исследований. План проведения исследований на локальном,  региональном уровне.

Анализ существующих исследований. 
Метод проведения – групповая работа.

Проведение групповой работы

1.
Группа разбивается на несколько групп

2.
Выбирается  каждой группой в течение 20 минут разрабатывается план исследований.
3.
По окончании 20 минут, группы презентуют свои планы
4.
После презентации идет обсуждение и даются рекомендации остальными группами.
Тема 4. Ситуация с асбестом в некоторых странах ВЕКЦА

Анализ ситуации. Выработка мероприятий для решения проблем.

Практические занятия: Разработка плана действий для решения проблем с привлечением всех заинтересованных сторон (профсоюзы рабочих, профсоюзы торговли, неправительственные организации, представители отрасли, инспектора по охране труда).

Выработка действий для выявления и решения проблем.
Метод проведения – групповая работа.

Проведение групповой работы

1.
Группа разбивается на несколько групп

2.
Каждая группа в течение 20 минут  разрабатывает план действий для выявления и решения проблем.
3.
По окончании 20 минут, группы презентуют свои наработки. После презентации идет обсуждение и даются рекомендации остальными группами

Тема 5. Международные соглашения, регулирующие обращение  с асбестом

Необходимость соблюдения международных договоров. Примеры  международных программ и  действий.

Практическое занятие:  выработка предложений в национальное законодательство, политику от разных целевых групп. 

Разработка предложений в законодательство и политику с привлечением заинтересованных групп.
Метод проведения – групповая работа.

Проведение групповой работы

1.
Группа разбивается на несколько групп

2.
Каждая группа в течение 20 минут разрабатывает предложения
3.
По окончании 20 минут, группы презентуют свои предложения
4.
После презентации идет обсуждение и даются рекомендации остальными группам
Лекционный материал

Тема 1. Асбест и его характеристики. Производство и использование асбеста

Асбест - коммерческое название группы природных минералов из класса силикатов. Общее название “асбест” объединяет разные по химическому составу, минералогическому строению, физико-химическим свойствам и биологической активности силикатные минералы, у которых сходно только волокнистое строение и, как следствие, некоторые возможные направления применения.

Две основные группы асбестовых минералов - серпентины и амфиболы представляют особый интерес.

Хризотил-асбест (хризотил, парахризотил), называемый также “белый асбест”, является волокнистой разновидностью серпентина -  минерала подкласса слоистых силикатов.

Пять минералов принадлежат к группе амфиболов (от греческого “амфиболос” - двусмысленный, неясный, что связано со сложным переменным составом) - подклассу ленточных силикатов. Это амозит (коричневый асбест, грунерит), крокидолит (синий или голубой асбест, рибекит) и реже встречающиеся антофиллит (серый асбест), тремолит и актинолит.

Виды асбеста несколько отличаются между собой по своим свойствам (в том числе толщиной и длиной волокон), но в целом характеризуются высоким пределом прочности на разрыв, низкой теплопроводностью и относительно высокой химической стойкостью. 

Асбест легко расщепляется на тонкие прочные волокна, которые представляют собой кристаллы рулонной или трубчатой структуры. Он обладает высокой термостойкостью: плавится при температуре 15 500 С. Его прочность при растяжении вдоль волокон – до 30 000 кгс/см2, что выше прочности стали. 

Асбест стоек по отношению к действию щелочей, кислот и других агрессивных жидкостей. Обладает также выдающимися прядильными свойствами, эластичностью, щелочестойкостью, высокими сорбционными, тепло-, звуко-  и электроизоляционными свойствами.

По химическому составу асбестовые минералы являются водными силикатами магния, железа, кальция и натрия. Волокнистое строение наиболее ярко выражено у асбеста серпентиновой группы, куда относится только один вид асбеста - хризотил-асбест, поэтому он больше всего применяется в промышленности.

Хризотил (белый асбест), кросидолит (голубой асбест), грунерит асбеста (амозит, коричневый асбест) - основные  три вида  асбеста представляют интерес  в коммерческом применении. Хотя они разные по цвету, в отдельных случаях требуется лабораторный анализ для их различия.  Асбест может находиться в материалах и если его волокна не защищены, возрастает опасность попадания вещества, находящегося в воздухе, через вдох в организм человека. Маленькие волокна, если они слабо связаны в каком-либо материале,  могут осаждаться в легких и оставаться там многие годы, что может послужить причиной заболеваний. Если волокна крепко связаны между собой в неломком материале,  риск их попадания в воздух очень невелик. 

В указании Европейского Союза 2003/18/EK сказано, что все типы разновидностей асбеста относятся к 1 классу канцерогенов, который считается причиной возникновения рака у людей. Воздействие всех видов асбеста должно быть сведено к минимуму и не должно превышать 0,1 фибра/мл. В 27 странах ЕС  произошел резкий спад использования асбеста  в 90-х годах. Полный запрет на использование и сбыт материалов, содержащих асбест, вступил в силу 1 января 2005 г. Запрет на добычу и производство материалов, содержащих асбест, вступил в силу  в апреле 2006 г.  Хотя в странах ЕС пока еще полностью не решена проблема содержания асбеста в зданиях, на заводах и в оборудовании.

Некоторые страны продолжают использовать асбест и в настоящее время. 

Месторождения хризотилового асбеста

95% мирового производства асбеста приходится на хризотил-асбест.

Наиболее крупные из разрабатываемых мировых месторождений хризотил-асбеста находятся в России – Баженовское месторождение (Средний Урал), Киембаевское (Оренбургская обл.), Ак-Довуракское (Тува). На севере Читинской области открыто Молодежное месторождение, в котором встречается исключительно длинное асбестовое волокно. Имеются месторождения хризотила в серпентинитовом поясе Восточных и Западных Саян, а также на Северном Кавказе.

Крупнейшие месторождения хризотил-асбеста находятся также в Казахстане (Джетыгаринское - Житикаринское в Костанайской области).

Доля добывающих компаний стран ВЕКЦА (Восточная Европа, Кавказ, Центральная Азия) в мировом объеме добычи хризотил-асбеста составляет 60,8%. В мире хризотил-асбест производят также Китай, Канада (провинция Квебек), Бразилия и Зимбабве.

Использование асбеста

В течение последних ста лет асбест активно использовался в строительстве. Ассортимент изделий, вырабатываемых из асбеста в чистом виде или в композиции с другими материалами, составляет более трех тысяч. Это - пластические пленки, различные волокна, которые используют для изготовления тканей, панелей или покрытий, жаропрочных и стойких к химическому воздействию; изоляторы для электрооборудования (например, для облицовки сцеплений и тормозной системы), спецодежда с защитными функциями, противогазы и т.д.

Многие годы асбест используется в космической технике, при производстве фрикционных материалов (тормозных колодок и накладок для дисков сцепления в автомобилях), огнеупорных и теплоизоляционных материалов (специальные панели, ткани), специальной технической бумаги, а также в промышленности строительных материалов для изготовления асбестоцементных плит, труб и т.п. Хризотиловый асбест является основным компонентом для цементных, технических и картонных изделий. В настоящее время хризотил-асбест используют в 65 странах, в которых проживает более 2/3 населения земного шара.

Самый большой потребитель асбеста — асбоцементная промышленность. Более 75% хризотилового асбеста, который добывается в России и мире, традиционно используется в производстве асбоцементных изделий. В продуктах этого вида промышленности (трубы и листы) содержится 10—15% асбеста (в основном хризотил-асбест). Другим важнейшим потребителем асбоволокна являются предприятия, производящие асфальт и виниловую плитку для покрытия пола. 
Основными продуктами на основе хризотил-асбеста традиционно являются шифер, трубы и асбестотехнические изделия; более двух третей выпускаемого в России и Казахстане асбеста используется для производства асбестоцементных изделий. Основной рынок сбыта – регион стран ВЕКЦА. Практически все муниципальные здания в этих странах используют шифер как дешевый и следовательно, наиболее доступный строительный материал. Крыши в школах, детских садах, больницах покрыты этим же материалом.

Самые короткие волокна и пыль применяют в качестве наполнителя и для повышения прочности изделий, например, винил-асбестовой плитки для пола. Амфиболовые асбесты применяются при изготовлении прокладок фильтров и как герметизирующий материал для стыков труб на химических предприятиях. Они служат также наполнителями в присадочных прутках (при сварке) и в асбестопластиках.

Асбестоцементные слоистые плиты, отформованные под давлением из асбеста и портландцемента, долгое время широко использовались в строительстве как конструкционный или изоляционный материал.

Выпускается также асбестовая бумага – листы со слоями волокон асбеста и целлюлозы, связанными обычно раствором силиката натрия (жидким стеклом) – белая, эластичная, прочная и огнестойкая. 

Существует много отраслей, где работники имеют дело с асбестом – строительная, машиностроиельная, космическая и т.п.
Возможные способы контакта с этим материалом таковы: 

•
“первичный” - добыча, сортировка, измельчение; 

•
“производственный” - производство самого асбеста и изделий из него; 

•
“строительный” - разного рода строительные и монтажные работы, например, монтаж котельного оборудования, прокладка трубопроводов;

•
“экологический” - промышленные выбросы асбестовых производств, представляющие опасность для людей, живущих по соседству; разрушение зданий, построенных с применением асбеста и асбестсодержащих материалов, без соблюдения соответствующих норм; неконтролируемый вывоз, выброс асбестовых отходов и пыли в природную среду;

•
“бытовой” - использование асбеста и асбестсодержащих материалов в быту, например, асбест широко использовался одно время при изготовлении гладильных досок.

Асбестосодержащие породы широко распространены. Почти в любой горной породе есть волокна асбеста. Залегания асбеста, как правило, неглубокие, поэтому в природе идет естественное вымывание и выветривание его волокон из горных пород.
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Тема 2. Причины, вызывающие озабоченность международного сообщества 
в отношении опасности применения асбеста

В последние годы резко прогрессирует частота заболеваний мезотелиомой, связанной с асбестом, в промышленно развитых странах. По данным Национального института исследований и безопасности труда (Франция), 100 000 человек ежегодно умирают от заболеваний, обусловленных воздействием асбеста. Асбест – главная причина профессиональной смертности в мире.

Доказано, что среди всех разновидностей асбестовых волокон наибольшее значение для развития рака легкого и мезотелиомы имеют хризотил и крокидолит, причем установлено, что максимальной канцерогенной активностью обладают волокна длиной более 5 мкм и диаметром менее 1,5 мкм.

В начале 70-х годов ХХ века масштабные фундаментальные исследования ученых-медиков подтвердили онкологическую опасность для работающих с асбестом длительное время. Международное агентство по изучению рака (МАИР) включило асбест в группу веществ с достоверно доказанными канцерогенными свойствами. Многочисленные эпидемиологические исследования, проведенные в различных странах, показали существование прямой зависимости между производственной экспозицией к асбесту и возникновением плевральных и перитонеальных мезотелиом и бронхиальных карцином.

За последние годы изменилось отношение к асбесту многих международных организаций. Еще в конце 90-х годов Международная организация труда (МОТ) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), проведя собственное исследование опасности асбеста для здоровья человека, пришли к выводу о необходимости запрета на амфиболовую группу асбестов. Для хризотила был определен порядок контролируемого использования при уровне одно волокно на один кубический сантиметр.  За последнее время позиция этих организаций существенно изменилась. Так, в июне 2006 года на 95-ой Генеральной конференции МОТ была принята Резолюция по асбесту. В ней МОТ активно продвигает глобальный запрет на асбест любого типа.

Воздействие асбеста происходит при вдыхании волокон из загрязненного воздуха в рабочей среде, а также из окружающего воздуха вблизи источников такого загрязнения либо в помещениях, содержащих хрупкие асбестосодержащие материалы. Наивысший уровень воздействия происходит при переупаковке асбестовых контейнеров, смешивании его с другими сырьевыми материалами и сухой резке асбестосодержащих материалов абразивным инструментом. Такое воздействие может произойти во время установки и использования асбестосодержащих материалов и обслуживания автомобилей. Хрупкие материалы, содержащие хризотил и/или один из амфиболитов, все еще находятся во многих зданиях и остаются источником воздействия их на человека в ходе эксплуатации, перестройки, удаления или сноса.

Во всем мире воздействию асбеста на рабочих местах подвержены примерно 125 миллионов человек .  Ежегодно 90 000 человек умирают от рака легких, мезотелиомы и асбестоза, вызванных воздействием асбеста на рабочих местах. Кроме того считается, что несколько тысяч смертей можно отнести на счет других вызываемых асбестом болезней, а также воздействия асбеста, не связанного с профессиональной деятельностью. Эти болезни характеризуются длительным латентным периодом; сокращение использования асбеста сейчас приведет к сокращению числа смертей в результате его воздействия лишь через несколько десятилетий.

Асбест (актинолит, амозит, антофиллит, хризотил, кросидолит и тремолит) классифицируются Международным агентством по изучению рака как канцерогены для человека . Воздействие этих материалов повышает риск рака легких. Случаи мезотелиомы наблюдались после воздействия кросидолита, амозита, тремолита и хризотила на рабочих местах, а также среди  населения, проживающего вблизи асбестовых фабрик и рудников. 

Число случаев болезней, вызываемых асбестом, соотносится с типом волокна, размером волокна, дозой и промышленной переработкой асбеста. Не было выявлено пороговой величины для канцерогенного риска хризотила. 

В настоящее время более 40 стран, включая все государства Европейского Союза, запретили использование всех форм асбеста, включая хризотил. Другие страны ввели менее строгие ограничения. Однако некоторые страны оставили на прежнем уровне или даже увеличили производство или использование хризотила за последние годы. Производство асбеста в мире за период 2000-2005 гг.  составляло от 2 050 000 до 2 400 000 тонн в год.

Лекционный материал

Тема 3. Влияние асбеста на организм человека

Асбест становится опасным, когда он рассеивается в воздухе мелкими волокнами, незаметными для глаз. Вдыхание этих волокон может привести к заболеваниям:

· асбестоз, повреждение ткани легкого;

· рак легких;

· мезотелиома.

Мезотелиому традиционно называют «индикаторным заболеванием» асбестовой экспозиции.  Согласно одной из гипотез, канцерогенная активность асбеста связана с его волокнистой структурой и зависит от размеров волокон. Считается, что волокна длиной примерно от 5 мкм до 20 мкм и менее 1 мкм в диаметре могут наносить вред организму и, в частности, вызывать рак.

В 60-х гг. ХХ столетия в ЮАР впервые было установлено, что из 33 больных мезотелиомой 32 человека либо работали на рудниках по добыче крокидолит-асбеста,  либо проживали вблизи этих рудников. В Англии среди 76 больных мезотелиомой у 53 % установили наличие асбестовой экспозиции.

Среди горняков и работников, работающих на операциях по обогащению асбеста, частота обнаружения мезотелиом была примерно в 10 раз меньше, чем среди работающих на заводе асбестотехнических изделий (АТИ), где использовался также крокидолит-асбест.
Помимо профессиональной, возможна и бытовая экспозиция за счет асбестовой пыли, оседающей  на  спецодежде рабочих, а также за счет загрязнения воздуха пылью во время транспортировки, от пыльных отвалов и т.д. В ряде случаев мезотелиома обнаружена у лиц, проживающих по соседству с асбестовым предприятием.

За 18 лет (1960-1978 гг.) среди населения провинции Квебек (6 млн. человек), на территории которой расположены основные асбестовые рудники Канады, отмечено 254 случая мезотелиомы.  При этом 9,5% больных ранее работали на асбестовых предприятиях, 15%  имели профессии, связанные с обслуживанием отопительных систем, где возможно воздействие асбестовой пыли, образующейся за счет разрушения теплоизоляции. Прослеживается четкое увеличение риска онкологических заболеваний для населения Канады в провинции Квебек по мере приближения места проживания к районам, где производят асбест.

При сопоставлении карты Англии, на которой нанесены районы размещения предприятий, перерабатывающих асбест, и карты районов с повышенной смертностью от мезотелиом плевры за 1968-1978 гг. установлена аналогичная взаимосвязь.

Асбестоз сильно затрудняет дыхание, что может привести к смерти. Рак легких приводит к смерти в 95% случаев. Также асбестоз может привести к раку легких. Мезотелиома неизлечима и обычно  приводит к смерти после 12-18 месяцев. Существуют предположения, что воздействие асбеста может привести к раку гортани, желудочно-кишечного тракта. Присутствие асбеста (например, в питьевой воде) может явиться причиной рака желудочно-кишечного тракта. Эти предположения проходят исследования.  Воздействие асбеста также может привести к появлению пятен на мембране. Пятна (затвердевшие участки) возникают на поверхности мембраны и могут быть обнаружены с помощью рентгена или компьютерной томографии. Эти пятна не считаются злокачественными и не влияют на ухудшение функций легкого.  
Диагнозы и статистика раковых заболеваний (особенно  мезотелиомы, которую трудно распознать) могут быть недостоверными в странах, где риск влияния асбеста на здоровье   недооценен.  Болезнь может долго развиваться и не проявляться в течение 10-60 лет с момента воздействия.  Время для проявления мезотелиомы  от первого воздействия - 35-40 лет. Время ожидания для проявления рака легких - 20-40 лет. Немедленного вреда здоровью вдыхание асбеста не принесет. Риск заболевания асбестозом  возникает от высокого воздействия асбеста в течение нескольких лет; болезнь обычно появляется  более, чем через 10 лет после начала воздействия. 

Риск заболевания раком легких  и мезотелиомой  увеличивается из-за воздействия асбеста.  Сведение влияния асбеста до минимума  сможет оградить от  серьезных заболеваний.  Риск заболевания мезотелиомой в течение жизни выше у молодых, чем у людей более старшего возраста.  Риск заболевания раком легких у курящих, выше, чем у некурящих людей.

В резолюции Всемирной Организации  Здравоохранения (№58.22,  2005 г.) говорится о борьбе с раком и  призыве государств обращать особое внимание на те виды онкологических заболеваний,  которые можно предупредить, в частности, вызванные  воздействием химических веществ. Асбест является одним из канцерогенов, на долю которого приходится примерно половина всех случаев смерти от рака, вызванного профессиональными обстоятельствами.  Кроме того, на Тринадцатой сессии  комитета МОТ/ВОЗ по профессиональной гигиене (2003 г.) обращалось  особое внимание на ликвидацию болезней, вызываемых асбестом. Воздействие асбеста вызывает целый ряд заболеваний, включая рак легких, мезотелиому, асбестоз (фиброз легких), а также бляшки, утолщение и эффузию плевры. Имеются также данные о том, что оно вызывает рак гортани и возможно, другие онкологические заболевания.

Воздействие асбеста происходит при вдыхании волокон из загрязненного воздуха в рабочей среде, а также из окружающего воздуха вблизи источников такого загрязнения либо в помещениях, содержащих хрупкие асбестосодержащие материалы. Наивысший уровень воздействия происходит при переупаковке асбестовых контейнеров, смешивании его с другими сырьевыми материалами и сухой резке асбестосодержащих материалов абразивным инструментом. Такое воздействие может произойти во время установки и использования асбестосодержащих материалов и обслуживания автомобилей. Хрупкие материалы, содержащие хризотил и/или один из амфиболитов, все еще находятся во многих зданиях и остаются источником воздействия их на человека в ходе эксплуатации, перестройки, удаления или сноса.

Во всем мире воздействию асбеста на рабочих местах подвержены примерно 125 миллионов человек .  Ежегодно 90 000 человек умирают от рака легких, мезотелиомы и асбестоза, вызванных воздействием асбеста на рабочих местах. Кроме того считается, что несколько тысяч смертей можно отнести на счет других вызываемых асбестом болезней, а также воздействия асбеста, не связанного с профессиональной деятельностью. Эти болезни характеризуются длительным латентным периодом, сокращение использования асбеста сейчас приведет к сокращению числа смертей в результате его воздействия лишь через несколько десятилетий.

Асбест (актинолит, амозит, антофиллит, хризотил, кросидолит и тремолит) классифицируются Международным агентством по изучению рака как канцерогены для человека . Воздействие этих материалов повышает риск рака легких. Случаи мезотелиомы наблюдались после воздействия кросидолита, амозита, тремолита и хризотила на рабочих местах, а также среди  населения, проживающего вблизи асбестовых фабрик и рудников. 

Число случаев болезней, вызываемых асбестом, соотносится с типом волокна, размером волокна, дозой и промышленной переработкой асбеста. Не было выявлено пороговой величины для канцерогенного риска хризотил-асбеста. 

Рекомендации ВОЗ для профилактики болезней, вызываемых асбестом

На сегодняшний день нет данных о пороговом уровне канцерогенного эффекта асбеста. Среди населения, подвергающегося даже очень низким уровням воздействия, отмечен повышенный риск рака. Поэтому  наиболее эффективным способом ликвидации болезней, вызываемых асбестом,  является прекращение использования всех типов асбеста. Дальнейшее использование асбестоцемента в строительной промышленности вызывает особую озабоченность, поскольку в ней занято наибольшее число людей. Используемые материалы потенциально могут разлагаться и представлять риск для тех, кто проводит переделки, обслуживание или снос. Во всех различных способах применения асбеста предлагается  его  заменить некоторыми другими волокнистыми материалами  или другими продуктами, которые представляют меньший риск для здоровья или не представляют его вообще.

Материалы, содержащие асбест, можно инкапсулировать. Не рекомендуется производить работы, которые могут высвобождать волокна асбеста. Если это необходимо, то работы следует проводить с соблюдением строгих мер профилактики во избежание воздействия асбеста. Меры могут включать инкапсуляцию, обработку в мокром виде, местную вытяжную вентиляцию с фильтрацией и регулярную уборку. Кроме того, необходимо использовать личное защитное оборудование: специальные респираторы, очки, перчатки и одежду, а также обеспечить специальные средства их очистки. 

ВОЗ  сотрудничает со странами в целях ликвидации болезней, вызываемых асбестом, по следующим стратегическим направлениям:

− признание того, что наиболее эффективный способ ликвидации болезней, вызываемых асбестом, - это прекращение использования всех типов асбеста;

− распространение информации о возможностях замены асбеста другими более безопасными субстанциями и разработка экономических и технических механизмов для стимуляции такой замены;

− принятие мер для предупреждения воздействия асбеста на местах и при удалении асбеста (уменьшение загрязнения);

− совершенствование ранней диагностики и лечения, социальной и медицинской реабилитации в отношении таких болезней и создание регистров лиц, которые подвергались и/или до сих пор подвергаются воздействию асбеста.

ВОЗ настоятельно рекомендует планировать и осуществлять эти меры в качестве  комплексного национального подхода к ликвидации болезней, вызываемых асбестом. Такой подход должен включать: разработку национального профиля; распространение знаний; наращивание потенциала; организационную структуру; национальный план действий по ликвидации болезней, вызываемых асбестом.

ВОЗ  сотрудничает   с МОТ  по выполнению  Резолюции по асбесту (принятой на 95-й  сессии Международной конференции труда),  с другими межправительственными организациями и гражданским обществом по всему миру в целях ликвидации болезней, вызываемых асбестом. 

Западная Европа: действия в отношении безопасности здоровья рабочих

В развитых странах Европы  асбест считается  канцерогенным.  К такому выводу привели  удручающие факты .  В Западной Европе, Северной Америке и Японии были зафиксированы 20 000 смертей от рака легких и 10 000 случаев мезотелиомы в год.  В январе 2005 г. Европейским законодательством  сбыт и использование асбеста и асбестосодержащих материалов  были запрещены.  Более жесткие меры  по защите рабочих от воздействия волокон асбеста вступили в юридическую силу в апреле 2006 г. 
Также была создана рабочая группа для создания  практического руководства по использованию асбеста в тех оставшихся случаях, где остается риск воздействия этого минерала.  “Практическое руководство по  применению асбеста, а также по предотвращению и уменьшению рисков в работе с ним: для работодателей, рабочих и инспекторов по охране труда” было издано Комитетом старших инспекторов по охране труда (КСИОТ)  совместно с представителями торговых союзов и работодателей,  совещательным комитетом по безопасности и здоровью (СКБЗ). Руководство направлено на  предоставлении информации и использования по всей Европе. В руководстве дается информация по трем направлениям:

· работа, где применяется асбест (т.е. в зданиях, где существует риск неожиданного обнаружения асбеста);

· работа, где воздействие “воздушного” асбеста находится на низком уровне;

· работа с большим риском воздействия асбеста, которая производится специалистом-подрядчиком.

Работа с асбестом может проходить на высоте, в жарких условиях, включать в себя работу с громоздким оборудованием. Основная цель руководства  - предотвращение рисков  воздействия асбеста на здоровье, но и общие правила безопасности исключать нельзя.   При составлении руководства предполагалось, что оно будет кратким и легким  в использовании. Оно дает подробные пояснения и практические советы работодателям, рабочим и инспекторам, имеющим дело с асбестом по поводу лучшего применения и сокращения его вредного воздействия (более подробную информацию можно найти на сайте: http://etudes.isped.u-bordeaux2.fr/evalutil) 

Лекционный материал

Тема 4. Ситуация с асбестом в некоторых странах ВЕКЦА

Производство асбеста

Россия

Россия входит в число трех крупнейших производителей хризотилового асбеста. Наиболее крупные из разрабатываемых мировых месторождений хризотил-асбеста – Баженовское (Средний Урал), Киембаевское (Оренбургская обл.), Ак-Довуракское (Тува) с общими запасами асбеста, которые оцениваются  в 78 млн. т, что составляет 71 % от всех запасов асбеста в стране. На севере Читинской области открыто Молодежное месторождение, в котором встречается исключительно длинное асбестовое волокно. Имеются месторождения хризотила в серпентинитовом поясе Восточных и Западных Саян, а также на Северном Кавказе. 

Баженовское месторождение хризотил-асбеста в Свердловской области разрабатывается с 1889 г. Разведанные запасы асбеста составляют около 66 млн. т со средним содержанием асбеста в руде 2,28 %. Среднегодовое производство асбеста составляет около 530 тыс. т, что соответствует 24 % его мировой добычи и 60 % - в РФ. Центр добычи находится в г. Асбест.

Добыча хризотил-асбеста осуществляется асбестовым горно-обогатительным комбинатом “Ураласбест”.  Комбинат является крупнейшим в мире производителем хризотил-асбеста, на его долю приходится около четверти (24 %) мирового производства и свыше 50 % добычи хризотил-асбеста в России. 

Киембайское месторождение хризотил-асбеста в Оренбургской области было открыто в 1936 г. Запасы асбеста составляют 24,9 млн. т со средним содержанием асбеста в руде 1,9-4,8 %. Разработка месторождения ведется открытым способом. Балансовые запасы месторождения составляют около 17 % от общероссийских. Центр добычи находится в г. Ясный.

Ак-Довуракское месторождение хризотил-асбеста находится в Республике Тува. На его базе создано предприятие “Туваасбест” с мощностью 20 тыс. т асбеста в год, который в основном используется для удовлетворения потребности в высших (текстильных) сортах асбеста. В настоящее время стоит вопрос о будущем комбината “Туваасбест”.  Предприятие находится в стадии ликвидации.

Молодежное месторождение хризотил-асбеста находится в Читинской области. Асбестовая залежь Молодежного месторождения прилегает к центральной части одноименного массива. Длина промышленной части залежи на различных горизонтах колеблется от 409 до 768 м, ширина - от 278 до 489 м, глубина распространения асбестоносности от 367 до 638 м от поверхности. 

Применение асбеста в России

В России имеются месторождения асбестов серпентиновой и амфиболовой групп. Производится и применяется в промышленности только хризотиловый асбест. Во взаимосвязанных производствах на 41-м предприятии (3 асбестовых горно-обогатительных и 24 асбестоцементных комбината, 9 асбестотехнических заводов, 2 асбокартонных фабрики и 3 технологических института) занято около 38,5 тыс. человек промышленно-производственного персонала. Значительная часть комбинатов является градообразующими предприятиями. С учетом этого, участие в производстве асбестсодержащей продукции затрагивает социальные интересы более 400 тыс. человек.

Более 2/3 выпускаемого в России асбеста используется для производства асбестоцементных изделий (шифер и трубы). Асбестоцемент является композиционным материалом, в состав которого входят портландцемент (80-90%), хризотиловый асбест (10-20%) и вода. При производстве цветного шифера в массу вводят красящие вещества в количестве 2,3-4,2% от общей массы смеси. В качестве красящих материалов применяют окись хрома, железный сурик и редоксайд.

Из 24 асбестоцементных комбинатов, 8 являются ведущими предприятиями (Себряковский, Белгородский, Вольский, Ульяновский, Сухоложский, Алексеевский, Красноярский и Коркинский) и выпускают 75 % российского шифера. 

В строительном комплексе в общей структуре применяемых кровельных материалов доля асбестоцементных изделий составляет 52%, их преимуществами являются меньшие стоимость и трудоемкость устройства кровельного покрытия на их основе. 

В Российской Федерации в эксплуатации находится 95 тыс. км водопроводных сетей из асбестоцементных труб (19% общей протяженности). Имеется опыт применения асбестоцементных труб в тепловых сетях.

Следующее по значению потребление асбеста - производство асбестотехнических и асбестотекстильных изделий (АТИ):  тормозных колодок, прокладок, нитей, полотна, шнура, лент, а также тепло- и звукоизоляционных материалов, которое являлось до недавнего времени одним из наиболее распространенных среди многочисленных отраслей асбестообрабатывающей промышленности, как в России, так и в других странах.

Экспорт асбеста

Произведенный в России асбест экспортируется в такие страны, как Алжир, Ангола, Азербайджан, Армения, Беларусь, Бразилия, Вьетнам, Гана, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Куба, Малайзия, Молдова, Монголия, Марокко, ОАЭ, Оман, Пакистан, Северная Корея, Сирия, Таиланд, Таджикистан, Турция, Тунис, Узбекистан, Украина, Филиппины, Шри-Ланка, Югославия, Южная Корея. 

В настоящее время география зарубежных поставок хризотил-асбеста практически не изменилась. По-прежнему основные поставки асбеста идут в Таиланд (около 28 тыс. т), Китай (свыше 11 тыс. т), Индию (около 9 тыс. т), Индонезию (свыше 6 тыс. т.), а также во Вьетнам, Турцию, Венгрию и Румынию.

Асбестсодержащие отходы

Образование, состав и количественная характеристика асбестсодержащих отходов

В процессе производства асбеста и в отраслях, связанных с использованием асбеста в изделиях и материалах, образуются асбестсодержащие отходы. При добыче и обогащении руды асбеста на горно-обогатительных предприятиях образуется два вида отходов: вскрышные породы (отходы добычи) и отходы обогащения.

По своему химическому составу эти отходы относятся к водным силикатам магния и подлежат утилизации. Вскрышные породы (отходы добычи) используются для засыпки отработанных карьеров и для изготовления щебня, отходы обогащения используются для попутного производства сыпучих строительных материалов (песка, щебня и др.) и собственных нужд - отсыпки полотна карьерных автомобильных и железных дорог.

В асбестоцементном производстве образуются мокрые, сухие, пылевые и прочие отходы.

Твердая фаза мокрых отходов представлена продуктами гидратации цемента и волокнами асбеста, жидкая - гидроксидами и сульфидами кальция и натрия с небольшим количеством хромата калия. Частично мокрые отходы возвращаются в производство, остальные вывозятся в места захоронения.

Сухие отходы образуются за счет брака и боя асбестоцементных изделий, пылевые - от механической обработки труб и муфт, резки листов и растаривания мешков с асбестом.

Оба вида отходов частично утилизируются. Их используют в качестве заполнителей бетонных стеновых изделий.

В асбестотехнической промышленности отходы образуются в ткацком, асбестофрикционном и паронитовом производствах. Как правило, это волокнистые отходы и отходы выпрессовки, вырубки и раскроя. Большая часть этих отходов перерабатывается на специальном оборудовании и используется в основном технологическом процессе в качестве сырьевой добавки. Часть отходов вывозится в места захоронения.

В асбестокартонном и асбестобумажном производствах образуются мокрые и сухие отходы, которые частично утилизируются за счет возврата в технологический процесс.

Классификация асбестсодержащих отходов по токсичности

В соответствии с “Временным классификатором токсичных промышленных отходов и методическими рекомендациями по определению класса токсичности промышленных отходов” N 4286-87 в России все асбестсодержащие отходы могут быть отнесены к двум классам - 3 и 4-му.

К 3-му классу опасности (умеренно опасные) относятся:

•
отходы асбеста;

•
асбестовые ткани, полотно, ровница, пряжа, нити, шнуры, волокна;

•
прокладочные материалы и прокладки из них, втулки сальниковые.

К 4-му классу опасности (малоопасные) относятся:

•
отходы бумаги, картона и изделий из них (асбестокартон, асбестобумага, фильтр-пластины, фильтр-волокно);

•
толь, рубероид и пропитанная битумом бумага;

•
отходы асбестоцемента (трубы, муфты, листы волнистые и плоские, стружка, кусковые отходы и бой);

•
щебень, смеси асфальтобетонные и песчано-щебеночные, посыпка крупнозернистая для мягкой кровли);

•
отходы тормозных колодок и дисков сцепления (накладки фрикционные и тормозные; колодки и ленты тормозные; вкладыши, кольца и шайбы фрикционные; изделия асбестовые прессованные, асбестовые композиции из фрикционных изделий);

•
резиноасбестовые изделия (паронит, шайбы и прокладки из него, детали резиноасбестовые, листы асбестостальные, полотно армированное, кусковые отходы и обрезь);

•
волокна, пряжа и ткани минеральные (лента асбестостеклянная и асбестолавсановая, манжеты асбестовые и асборезиновые, кольца асбестографитовые);

•           асбестошлифовальная пыль, пыль породы с примесью асбеста.

Асбестовое горно-обогатительное производство России связано с добычей и перемещением огромного количества вскрышных горных пород, около 70 % которых уходит в отвал. Отходы асбестоцементного производства, потребляющего более 50% производимого асбеста, колеблются от 2 до 15,5%; асбестотехнического - до 35%.

Одной из серьезнейших проблем остаются выбросы асбетосодержащей пыли в воздух. Так, только Волжский завод асбестовых технических изделий ежегодно выбрасывает 6,5 т асбестодержащей пыли. 

Не м енее серьезной является проблема использования асбестсодержащих строительных отходов, которыми, например, в Волгоградской области, предприятия ведут отсыпку и ликвидацию прудов-накопителей. Часть отходов сбрасывается в шламонакопители, а часть высыпается прямо на дороги.

Казахстан

В соответствии с требованиями “Санитарных правил при работах с асбестом” 1.07.085-97, утвержденных Главным государственным санитарным врачом Республики Казахстан 11.06.97 (п. 9.1.), асбестосодержащие материалы могут применяться без ограничений для покрытия крыш, сооружений или отделки наружных стен зданий во всех типах зданий. Разрешаются асбестосодержащие материалы также для прокладки трубопроводов в системах питьевого и горячего водоснабжения.
13 октября 1965 года была введена в эксплуатацию первая очередь предприятия в составе рудоуправления и цеха обогащения №1. Так была начата история  комбината “Костанайские минералы”.  Он расположен на севере Казахстана, в Зауральском рудном районе, известном своими месторождениями железа, алюминия, асбеста, а также золота и цинка. 31 января 1974 года был введен в эксплуатацию цех обогащения №2.  В мае 1997 года в соответствии с правительственной программой приватизации было проведено разгосударствление предприятия. По итогам состоявшегося открытого тендера владельцем комбината стал национальный инвестор. Удалось стабилизировать работу предприятия, ежегодно увеличивая выпуск готовой продукции. Сегодня продукция предприятия поставляется более чем в 20 стран мира. Комбинат является одним из четырех асбестодобывающих предприятий стран региона ВЕКЦА и единственным в Центральной Азии.
Сырьевой базой комбината является Джетыгаринское месторождение хризотил-асбеста, занимающее 5 место в мире по запасам руд хризотил-асбеста. Месторождение прилегает к Джетыгаринскому массиву ультраосновных пород, среди которых выявлено 9 залежей, компактно расположенных на площади около 22 км. 80% запасов месторождения сосредоточено в хризотил-асбестовой залежи “Основная”. Залежь имеет пластообразную форму, восточное падение и протягивается в виде широкой (300-400м) дуги на 3900м. Джетыгаринское месторождение хризотил-асбеста эксплуатируется с 1965 года. За период эксплуатации добыто горной массы 1 167,5 тыс.тонн, в том числе рудной массы 228,6 тыс.тонн, выработано 13 722 тыс. тонн товарного асбеста. В проектном контуре карьера запасов руды, при использовании полной производственной мощности предприятия, обеспечено на 70 лет.  В связи с геологическими условиями Джетыгаринского месторождения разработку хризотил-асбеста ведут открытым способом.
Основные производственные мощности комбината были построены и запущены в эксплуатацию в период с 1965 по 1974 г. В сентябре 1993 г. комбинат был преобразован в акционерное общество открытого типа. В 1997 г. был объявлен тендер по продаже государственного пакета акций компании. 

Первоначальные запасы месторождения составляли 1074 млн. т руды. В конце 1992 г. 32,5% запасов было отработано, остаточные запасы составляли 724,9 млн. т. После пересчета запасов руды в конце 1992 г. с учетом содержания асбеста в руде 3,88% их остаточные запасы уменьшились до 705,3 млн. т. На конец 2000 г. остаточные запасы месторождения составляли 684 млн. т.

В случае сохранении нынешних темпов добычи (около 3 млн. т руды в год), этих запасов было бы достаточно на 228 лет работы, а в случае вывода комбината на проектную мощность (10 млн. т руды в год) - примерно на 70 лет.

Среднее содержание асбеста в добываемой руде за последние 4 года менялось от 4,82 % до 5,74 %, при средневзвешенной величине 5,16%, что примерно на треть больше, чем среднее содержание, использованное при пересчете запасов в 1992 г.

В настоящее время АО “Костанайские минералы” производит свыше 200 тыс. т хризотил-асбеста в год, из которых 90 % поставляется на экспорт, а 10 % - потребляется внутри страны. 

В структуре  АО “Костанайские минералы” имеется 5 основных подразделений. Для всех них характерен значительный износ основных средств, рассчитанный с учетом нормативных сроков эксплуатации. Дополнительная продукция компании в стоимостном выражении составляет около 2% и представлена асбестом 7-ой группы; щебнем и присыпкой, которые используются при производстве рубероида.

Основная часть продукции  АО “Костанайские минералы” идет на изготовление асбоцементных труб и кровельных листов. Также продукция компании используется при производстве прокладок и гидроизоляционных материалов. Компания не выпускает асбест 1-2 групп и текстильный асбест (нулевая группа), т. к. соответствующие сорта асбеста отсутствуют в рудах Джетыгаринского месторождения.

Структура экспорта асбеста

Казахстан - один из крупнейших производителей хризотилового асбеста на мировом рынке. Ежегодно в стране добывается свыше 200 тыс. т асбеста, из которых экспортируется 183 тыс. т (примерно 91%). И лишь 17 тыс. т используется на внутреннем рынке для производства асбестоцементных, асбестотехнических, теплоизоляционных и других материалов.

Несмотря на то, что Казахстан имеет собственное асбестодобывающее предприятие, использование асбеста в республике в настоящее время находится на весьма низком уровне и  АО “Костанайские минералы” ориентируется в основном на экспорт продукции. Доля экспортных продаж в последние годы изменялась от 81 % (1997 г.) до 98 % (2000 г.). Компания является одним из крупнейших поставщиков асбеста на мировой рынок. Ее экспорт в 2000 г. составил 9 % от всех международных поставок хризотил-асбеста (данные компании).
За три квартала 2005 г. АО «Костанайские минералы», проектная мощность которого составляет 400 тыс. т в год, добыло более 243 тыс. т асбеста, 160 тыс. т, из которых было экспортировано. АО 
“Костанайские минералы” производит 10% мирового объема хризотилового волокна. Джетыгаринский асбест по своему качеству является высоко конкурентоспособным продуктом на мировом рынке и используется для изготовления асбоцементных труб, шифера, других асбоцементных изделий. Его низкие марки применяются в качестве изоляционного материала и наполнителя.
Казахстан – лидер по запасам асбеста

Хризотил цементная отрасль производит: свыше 220 000 тонн хризотил волокна; свыше 5 млн. листов шифера и 7 700 тонн асбестоцементных труб; импортируется свыше 6,5 млн. листов шифера и 7 166 тонн асбестоцементных труб.  В 4 производствах хризотиловой промышленности Казахстана, занято около 5 тыс. человек. Горнодобывающий комбинат является градообразующим предприятием  города Джетыгора и  Джетыгаринского района, проблема асбеста затрагивает благополучие и интересы около 50 тыс. человек.  

Риску подвергаются только профессиональные группы. По результатам исследований в 2005-2006 гг. Национального Центра гигиены труда и профзаболеваний Минздрава РК, не выявлено профессиональных заболеваний, тяжелых и выраженных форм заболеваний легких.

Среди населения Житикаринского района уровень заболеваемости низкий (в т.ч. по онкологическим заболеваниям) по сравнению с городами Центрального Казахстана, Костанайской области и в целом по республике. По результатам исследования Комитет санитарно- эпидемиологического контроля Минздрава РК высказал свою позицию. Письмо Комитета от 1 декабря 2006 за № 07-21-1886 – на сайте: www.km.kz
Проекты по повышению осведомленности о вреде асбеста

В  2008 г. в России, Казахстане и на Украине был реализован  проект  “Усиление осведомленности в странах ВЕКЦА по вопросам вредного влияния  асбеста, Роттердамская конвенция”.   Проект был реализован Центром решения экологических проблем “Эко-Согласие” (Россия); Всеукраинской экологической общественной организацией “МАМА-86”, аналитическим экологическим агентством “Greenwomen” (Казахстан) в партнерстве с международной сетью “Женщины Европы за общее будущееЙ” (WECF), при финансовой поддержке Министерства жилищного строительства, специального планирования и окружающей среды (VRОМ), Нидерланды. 
В ходе проекта были проведены широкие дискуссии и семинары, инициированные  неправительственными организациями. Обсуждались  проблемы, связанные с опасностью воздействия асбеста на здоровье людей, его альтернативы, перспективы развития асбестодобывающей и асбестоперерабатывающей отраслей. Подготовлена публикация “Асбест: реальность, проблемы, рекомендации”. Итоги обсуждений, полученные во время дискуссий и семинаров общественных организаций, анализ литературы, мнения экспертов и исследований международных организаций подтвердили  важность этих проблем. 
WECF закупила образцы асбеста в Алматы, Киеве и Гарла Маре (Румыния). Были проведены испытания в аккредитованной лаборатории в Германии, в результате которых выяснилось, что  хризотиловый асбест из Казахстана является онкогенным веществом. Некоторые страны Восточной Европы и Центральной Азии регулируют первичное воздействие, однако не берется во внимание вторичное воздействие асбеста на миллионы женщин и детей в регионе. Женщины и дети находится в зоне риска из-за домов, школ, игровых площадок, построенных с применением асбеста. Не учитывается фактор наличия асбестовой пыли  в городах, где есть асбестовые предприятия. 

С 2009 по 2011 г.  в Казахстане реализуется  проект “Гражданское общество и управление опасными твердыми отходами в Казахстане”.   В проекте  принимают участие международная сеть  WECF (“Женщины Европы за общее будущее”),  сеть экологических организаций Казахстана (Казахстанский ЭкоФорум)  и “Greenwomen”. 
Основная цель проекта: достичь в стране широкой осведомленности по вопросам вредного влияния  асбеста и СОЗ на здоровье и получить общественную и политическую поддержку для национальных и региональных акций с целью контроля и ограничения использования и захоронения асбеста и СОЗ, очистки загрязненных мест захоронений и безопасного складирования токсичных отходов. 
В апреле 2009 г. в столице Казахстана Астане состоялась международная конференция экспертов “Асбест и стойкие органические загрязнители (СОЗ): политика и практика в Казахстане и странах Европейского Союза”.

В организации  конференции  участвовали  международная сеть “Женщины Европы – за общее будущее” (WECF), Университет Касселя (Германия), ЭкоФорум Казахстана и Аналитическое экологическое агентство “Greenwomen” при финансовой поддержке Европейского Союза. 
Актуальность проекта  обусловлена тем, что регион ВЕКЦА (страны Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии) является одним из основных производителей асбеста в мире.  Несмотря на то, что добыча и использование этого материала во всем мире сокращаются (на это повлияла статистическая информация о росте злокачественных асбестообусловленных заболеваний), регион ВЕКЦА продолжает лидировать по объемам добычи и использования асбеста.
Серьезной проблемой в регионе стран ВЕКЦА остается управление отходами, содержащими асбест. В основном это вышедшие из употребления строительные материалы, которые не рассматриваются как опасные отходы. В результате, вместе с бытовыми, асбестсодержащие отходы поступают на свалки, где продолжают отравлять окружающую среду и причинять вред  здоровью людей. Ежегодно в Казахстане производится около 220 000 тонн асбеста, что соответствует 10 % ежегодного мирового производства. 

В рамках конференции проходили различные сессии, включая те, на которых казахстанские и международные эксперты  обсудили потенциальные риски для здоровья в процессе производства и использования асбестовой продукции. 
В конференции приняли участие представители ряда международных  организаций (Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), секретариатов Стокгольмской и Роттердамской конвенций), зарубежных министерств, дипломаты, а также представители различных государственных структур Казахстана (включая министерства охраны окружающей среды и здравоохранения), хризотиловой ассоциации, неправительственных организаций, ученые и эксперты.  
По итогам конференции были выработаны рекомендации правительству Республики Казахстан об обеспечении прозрачности через доступ к информации и повышении уровня осведомленности по всем аспектам проблемы асбеста. Было также предложено разработать  Национальный  профиль по асбесту  в Казахстане в соответствии с рекомендациями ВОЗ и МОТ, провести дополнительные исследования (в том числе, при поддержке ВОЗ и МОТ) и обсуждения о целесообразности включения  хризотилового асбеста в  Приложение 3 Роттердамской Конвенции. 

Во время проекта были проведены  7 тренингов в различных областях Казахстана, в каждом из которых приняли участие  представители НПО, местных властей, местные жители и рабочие, подвергшиеся влиянию вредных веществ. Тренинги были разработаны и проведены немецкими экспертами из университета Касселя. Результатами тренинга стали: информация, образование и повышение осведомленности участников, подготовка пособия для будущих тренингов, развитие региональной стратегии по токсическим отходам,  примеры наилучших действий.
Кыргызстан

Нерудные полезные ископаемые Республики Кыргызстан

На территории Республики Кыргызстан разведано только одно Канское месторождение серпентитов и подсчитаны его запасы.

Небольшие проявления асбеста прикреплены к ультраосновным породам на северном  склоне Алайского хребта, в Таласском, Кыргызском, Кунгей и Тескей Ала-Тоо, в бассейне реки Чон-Кемин. 
Акционерное общество открытого типа “Кантский цементно-шиферный комбинат”
Основан в 1964 г. Предприятие расположено в Чуйской долине, в 22 км северо-восточнее столицы Кыргызстана г. Бишкек, и специализируется на производстве портландцемента, крупноразмерных листов шифера унифицированного и среднего профиля, а так же асбестоцементных труб диаметром 120, 200, 300, 400 мм.

Продукция Кантского цементно-шиферного комбината, благодаря высокому качеству и низкой цене, успешно конкурирует на внутреннем рынке Центрально-Азиатского региона с продукцией предприятий Узбекистана, Казахстана, Туркменистана, Азербайджана и России.
Компания “Ciments de Lux S.A.” выкупила контрольный пакет акций Кантского цементного комбината и провела его реконструкцию с целью повышения качества продукции и расширения производства.  Производственная мощность комбината - более 1 млн. т цемента и 1,6 тыс. усл. м асбестовых труб в год
Установочная мощность ОАО «Кантский цементно-шиферный комбинат»

	Наименование продукции
	Единица измерения
	Величина

	Клинкер
	тыс. т/год
	1,088,000

	Цемент
	тыс. т/год
	1,290,000

	Шифер
	млн. усл. плит/год
	180,000,000

	Асбестоцементные трубы
	млн. усл. труб/год
	2,070,000


Продукция трубно-шиферного производства комбината – асбоцементные трубы (безнапорные и высокого давления) и асбестоцементные листы (шифер).

Современное техническое состояние основного оборудования Кантского цементно-шиферного комбината позволяет, при относительно небольших затратах, обеспечить годовой объем выпускаемой продукции: до 750 тыс. т цемента;  до 600-700 усл. км асбестоцементных труб; 160 млн. усл. плит шифера. Стоимость выпускаемой продукции при высоком качестве самая низкая в регионе.

Традиционная география поставок продукции Кантского цементно-шиферного комбината - Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан, Казахстан, Кавказ, Россия, Китай и Афганистан.

Износ основного оборудования комбината составляет 40-70 %, что приводит к росту затрат на его содержание и эксплуатацию. Чтобы поддерживать завод в рабочем состоянии, необходимо ежегодно вкладывать 4–5 млн. дол. США прямых инвестиций.

По официальным данным, количество строящегося в Кыргызстане жилья увеличивается каждый год примерно на 20%. Очевидно, что при столь стремительно развивающейся строительной индустрии страна периодически ощущает недостаток в тех или иных строительных материалах. 

Ежегодно комбинат выпускает около 1 млн. т цемента. Потребность республики в нем  составляет всего 50% от этого объема. При этом на внутренний рынок страны комбинатом каждый год поставляется более 500 тыс. т цемента, т.е. больше того, чем требуется. Тем не менее, с самых высоких, в том числе депутатских, трибун периодически раздаются голоса, что предприятие в своей маркетинговой стратегии не учитывает интересы граждан республики - не обеспечивает их цементом и шифером в достаточном количестве и по доступным ценам. Оптовая цена, например, за тонну цемента М–400 на комбинате составляет 1722 сома.  В Казахстане, где, строительная индустрия развивается не менее бурно, чем в Кыргызстане, 1 т этого цемента стоит 120 дол. США. Нетрудно подсчитать, насколько выгодно его перепродавать. То же самое касается и шифера, 60 % продукции комбината отпускается кыргызстанским оптовым фирмам, а что они делают с ней дальше - неизвестно. Нынешние отпускные цены напрямую способствуют росту объема контрабандного экспорта продукции в соседние страны.

Кыргызстанские цены и на цемент, и на шифер - самые низкие в регионе ВЕКЦА. При этом комбинат является разрешенным естественным монополистом. А в соответствии с существующим законодательством Республики Кыргызстан, установление цен на продукцию комбината находится в сфере обязательного государственного контроля. 

“Кантский цементный завод” создал дочернее предприятие - ООО “Кант КШП” 
ОАО “Кантский цементно-шиферный комбинат” в Кыргызстане переименован в “Кантский цементный завод” с последующей государственной перерегистрацией. Решение о внесении изменений в устав предприятия принято на внеочередном собрании акционеров, которое состоялось 19 октября 2007 г. Как сообщают эксперты инвестиционной компании BNC Finance, такое решение принято в связи с прекращением выпуска шифера и асбестоцементных труб.

Производством шифера теперь будет заниматься дочерняя компания ОсОО “Кант КШП” (крупное шиферное производство). Решение об образовании ОсОО “Кант КШП” принято на внеочередном собрании акционеров 22 декабря 2006 г. Уставный капитал предприятия составляет 324 млн. сомов.

Лекционный материал

Тема 5. Международные соглашения, регулирующие обращение с асбестом 

Роттердамская конвенция о процедуре предварительного обоснованного согласия в отношении отдельных опасных химических веществ и пестицидов в международной торговле  в 2008 г. отметила свое десятилетие.

Цель Роттердамской конвенции – способствовать внедрению общей ответственности и согласованных усилий Сторон в международной торговле отдельными, опасными химическими веществами с целью защиты здоровья людей и окружающей среды. 

Роттердамская конвенция содействует тому, чтобы страны делили ответственность и сотрудничали при торговле определенными опасными химическими веществами. Она способствует экологически рациональному использованию этих веществ, способствуя обмену информацией об их свойствах, устанавливая национальный процесс принятия решений при импорте и экспорте химикатов, а также ставя в известность стороны конвенции о принимаемых решениях. 
Конвенция вступила в силу 24 февраля 2004 г. Ее подписали 73 страны, 120 – ратифицировали. Казахстан присоединился к Конвенции 1 ноября 2007 г., Украина присоединилась к Конвенции 6 декабря 2002 г., Кыргызстан подписал Конвенцию 11 августа 1999 г. и ратифицировал 25 мая 2000 г. Россия не является Стороной Роттердамской конвенции (данные 2008 г.). 
Конвенция устанавливает список веществ, которые были запрещены или серьезно ограничены по крайней мере в двух регионах. Прежде чем какое-либо предприятие в стране, являющейся Стороной Конвенции, сможет экспортировать химическое вещество из списка Конвенции в развивающуюся страну, оно должно предварительно поставить в известность правительство этой страны, которое затем может отказаться от ввоза данного вещества. В настоящее время в Приложение III Роттердамской конвенции включено 39 химических веществ, а именно: 28 пестицидов и 11 промышленных химикатов, которые запрещены или сильно ограничены в странах - Сторонах Конвенции. Запрещение или ограничение использования этих веществ было введено по экологическим соображениям и по соображениям безопасности для здоровья человека. Среди веществ, включенных в список Конвенции - асбест крокидолит, актинолит, антофиллит, амозит и тремолит.

На последней встрече Сторон Конвенции в 2006 г. более 100 стран одобрили рекомендации Комитета экспертов о включении хризотилового асбеста в список веществ, подпадающих по юрисдикцию Конвенции. Однако Канада, Индия, Кыргызстан, Иран, Перу и Украина (Стороны Конвенции) не допустили включения асбеста в список Конвенции. Их поддержали Зимбабве, Россия и Индонезия, которые еще не ратифицировали Конвенцию (только после ратификации Конвенции страна может рассчитывать на то, что ее мнение будет учтено).

Три новых вещества - хризотиловый асбест, эндосульфан и трибутил-олово могут уже в конце 2008 г. оказаться под юрисдикцией Роттердамской конвенции.   (Более подробная информация - на сайте:  www.pic.int). 

Европейская комиссия считает крайне важным включение этих веществ в список Конвенции, чтобы гарантировать защиту тех стран, которые импортируют перечисленные выше химикаты. В странах-членах ЕС все три вещества уже запрещены или же жестко регулируются экологическим законодательством. Их экспорт также регулируется законодательством, которое является более жестким, чем положения Конвенции.

Конвенция Международной Организации Труда № 162 “Об охране труда при использовании асбеста” была принята на 72-й сессии Генеральной конференции МОТ 24 июня 1986 г. в Женеве и вступила в силу 16 июня 1989 г.  Она охватывает все виды деятельности, связанные с влиянием асбеста на работников в производственном процессе. Конвенция определяет такие понятия как «асбест», «асбестовая пыль» и т.д. 
В документе предусмотрены меры защиты и профилактики по предупреждению воздействия асбеста, регламентируются методы мониторинга вредных производственных факторов и здоровья людей. Она обязывает оказывать содействие в распространении информации и просвещении рабочих о вредных для здоровья факторах, возникающих в процессе производственной деятельности.  В Первом пункте  статьи Конвенции говорится: “Национальным законодательством или правилами предписываются меры, которые следует принимать для предупреждения, контроля и защиты трудящихся, в связи с воздействием опасных для здоровья факторов, возникающих при работе с асбестом”. Одним из направлений реализации этого пункта является разработка нормативно-методической документации по обеспечению безопасного контролируемого использования асбеста, которое должно проводиться на основе национального законодательства, с учетом международного опыта.

Рекомендации об охране труда при использовании асбеста дополнили Конвенцию МОТ № 162 и имеют официальное название: Рекомендации 1986 года об асбесте.  Их следует применять ко всем видам деятельности, связанным с опасностью влияния асбеста на работников в процессе работы. Эти правила устанавливают принципы национальной политики и деятельности на национальном уровне.

Конвенция  «О безопасности и гигиене труда в строительстве» принята в Женеве 20 июня 1988 на 75-ой сессии Генеральной конференции МОТ и охватывает все виды строительной деятельности, а именно - строительство, гражданское строительство, монтажные и демонтажные работы, включая любые процессы, операции или транспортировку на строительной площадке, от подготовки площадки до завершения объекта. На международно-правовом уровне также решаются вопросы об экспорте и импорте асбестовых изделий.

Стратегический подход к международному регулированию химических веществ

В 2006 г. правительства и заинтересованные группы одобрили новую глобальную политику и стратегию, получившие название Стратегический подход к международному регулированию химических веществ (СПМРХВ). 
Цель Стратегического подхода – изменить то, как производятся и используются химические вещества, чтобы минимизировать вредное воздействие на здоровье людей и окружающую среду. 
СПМРХВ был принят консенсусом министрами окружающей среды, здравоохранения и другими делегатами  из более  ста стран, принимавшими участие в первой Международной конференции по регулированию химических веществ (МКРХВ-1), которая прошла в Дубаи в феврале 2006 г. 
Конференция была организована Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП) при активной поддержке Всемирной организации здравоохранения и других международных организаций, имеющих программы, связанные с химическими веществами. 
СПМРХВ состоит из трех текстов: Дубайская декларация о международном регулировании химических веществ, Общепрограммная политическая стратегия и Глобальный план действий. 
Одна из целей Стратегического подхода направлена на уменьшение рисков, “защиту работников от контакта с веществами, вызывающими асбестоз, другие болезни, связанные с воздействием асбеста, и раковые заболевания профессионального происхождения, а также с веществами, включенными в Роттердамскую конвенцию на основании создаваемого ими профессионального риска для здоровья,  другими опасными химическими веществами, вызывающими профессиональные риски для здоровья человека”.
Для подготовки обучающего модуля были также использованы материалы и информация с сайтов:  

ILO, WHO. Report of the Committee JCOH/2003/D.4. Thirteenth Session of the Joint ILO/WHO Committee on Occupational Health. Geneva, International Labour Office, 2003.

WHO. Asbestos. In: Air Quality Guidelines, 2nd ed. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2000. WHO. Environmental Health Criteria 203: Chrysotile Asbestos. Geneva, World Health Organization; 1998. 

Всемирная организация здравоохранения, 2006, сентябрь 2006 г. Отпечатано Службой документации ВОЗ, Женева, Швейцария. Public Health and the Environment World Health Organization 20 Avenue Appia, CH-1211  Geneva 27, Switzerland. Ликвидация болезней, вызываемых асбестом http://www.who.int/occupational_health/publications/asbestosrelateddisease/en/index.html
http://www.who.int/occupational_health/publications/elimasbestos/en/index.html
http://www.who.int/cancer/modules/Prevention%20Module.pdf
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